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Sdkerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum for utskrift: 21.06.2019 Versionsnummer 3 Omarbetad: 21.06.2019

AVSNITT 1: Namnet pa dmnet/blandningen och bolaget/foretaget

- 1.1 Produktbeteckning
- Handelsnamn: BITUMSOLV EVOLUTION FORMULA
- 1.2 Relevanta identifierade anvindningar av imnet eller blandningen och anvindningar som det avrads frdin
- Livscykelstadium PW Vitt spridd anvindning av yrkesutovare
- Anviindningssektor
SU22 Yrkesmdssig anvindning: Offentlig sektor (forvaltning, utbildning, kultur, tidnster, hantverkare)
- Produktkategorin PC35 Tvdttmedel och rengoringsprodukter (inklusive Iosningsmedelsbaserade produkter)
- Amnets anviindning / tillredningen Kallrengérare

- 1.3 Nirmare upplysningar om den som tillhandahdller siikerhetsdatablad
- Tillverkare / leverantor:
MA-FRA S.p.A. a Socio Unico
Via Aquileia, 44/46
20021 Baranzate (M1) ITALIA
Tel. +39 023569981
www.mafra.com
mafra@mafra.it
Inhemsk leverantor :
CD Bilvardsprodukter AB
Sommavdgen 15
573 41 Trands
Kontakt: Christopher Durefelt
info@cdbilvardsprodukter.se
- Omvrdde diir upplysningar kan inhimtas:
E-mail:  lab@mafra.it
info@mafra.it
- 1.4 Telefonnummer for nodsituationer:
Vid olycka ring 112 och begdr Giftinformationscentralen
In case of accident call the emergency number 112

* AVSNITT 2: Farliga egenskaper

- 2.1 Klassificering av dmnet eller blandningen
- Klassificering enligt forordning (EG) nr 1272/2008

GHSO02 flamma
Flam. Lig. 3 H226  Brandfarlig vitska och dnga. = =
@ GHSO08 hdlsofara
STOTRE 1 H372 Orsakar organskador genom lang eller upprepad exponering.
Asp. Tox. 1 H304 Kan vara dddligt vid fortiring om det kommer ner i luftvigarna.

gyl GHSO05 frdtande

Skin Corr. 1B H314 Orsakar allvarliga frdtskador pd hud och 6gon.
Eye Dam. 1 H318 Orsakar allvarliga ogonskador.

(Fortséttning pé sida 2)
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GHS07
STOT SE 3 H335-H336 Kan orsaka irritation i lufivigarna. Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.
Aquatic Chronic 3 H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

- 2.2 Miirkningsuppgifter

- Miirkning enligt forordning (EG) nr 1272/2008 Produkten dr klassificerad och mdrkt enligt CLP-férordningen.
- Faropiktogram

SO>DLP

GHS02 GHS05 GHS07 GHSO08

- Signalord Fara

- Riskbestimmande komponenter for etikettering:
2-aminoetanol
C9-C12 n-alkene, iso alkene, aromatics
Ethoxy Alchol C9-C11

- Faroangivelser
H226 Brandfarlig vitska och dnga.
H314 Orsakar allvarliga frdtskador pa hud och égon.
H335-H336 Kan orsaka irritation i luftvigarna. Kan géra att man blir ddsig eller omtocknad.
H372 Orsakar organskador genom lang eller upprepad exponering.
H304 Kan vara dodligt vid fortdring om det kommer ner i luftvigarna.
H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.
- Skyddsangivelser
P210 Far inte utsdttas for virme, heta ytor, gnistor, 6ppna ldgor och andra antindningskdllor. Rékning
forbjuden.
P301+P310 VID FORTARING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/[éikare.
P331 Framkalla INTE krdkning.
P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (dven hdret): Ta omedelbart av alla nedstdnkta kldider. Skolj huden med vatten/
duscha.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det gdr ldtt. Fortsdtt att skolja.
P501 Innehallet / behdllaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella
foreskrifter.
- Ytterligare uppgifter:
Innehdller kvaterndr forening. Kan orsaka en allergisk reaktion.
- 2.3 Andra faror
- Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen
- PBT: Ej anvindbar.
-vPvB: Ej anvindbar.

AVSNITT 3: Sammansiittning/information om bestandsdelar

- 3.2 Kemisk karakterisering: Blandningar
- Beskrivning: Blandning bestaende av nedan upplistade dmnen med ofarliga tillsatser.

- Farliga ingredienser:

CAS: 64742-48-9 7aillfciztpg[tq,ir{z§cgeiltiupg 7777777777777777777777777777777777777777777 25-35%
EINECS: 265-150-3 @ Acute Tox. 4, H302
EG-nummer: 919-446-0 C9-C12 n-alkene, iso alkene, aromatics 25-35%

Reg.nr.: 01-2119458049-33 |<& Flam. Liq. 3, H226;, % STOT RE 1, H372; Asp. Tox. 1, H304; & Aquatic
Chronic 2, H411; &> STOT SE 3, H336

(Fortséttning pa sida 3)
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CAS: 71-36-3 \b-butanol 5-10%
EINECS: 200-751-6 & Flam. Liq. 3, H226; €> Eye Dam. 1, H318; <) Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit.
Reg.nr.: 01-2119484630-38 |2, H315; STOT SE 3, H335-H336
CAS: 68439-46-3 |Ethoxy Alchol C9-C11 3-5%
@ Eye Dam. 1, H318; @ Acute Tox. 4, H302
CAS: 141-43-5 \2-aminoetanol 1-3%
EINECS: 205-483-3 Skin Corr. 1B, H314; & Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox.
Reg.nr.: 01-2119486455-28 |4, H332,; STOT SE 3, H335; Aquatic Chronic 3, H412
CAS: 124-17-4 2-(2-butoxyethoxy)ethyl acetate 1-3%
EINECS: 204-685-9 dmne med gemenskapsgrdnsvdrden for exponering pd arbetsplatsen
Reg.nr.: 01-2119475110-51
CAS: 784144-40-7 |\kvaterndr forening <1%
@ Eye Dam. 1, H318; @ Skin Sens. 1, H317
- Forordning (EG) nr 648/2004
alifatiska kolviten 230%
nonjoniska tensider, katjoniska tensider <5%

- Ytterligare hinvisningar: De angivna farohdnvisningarnas ordalydelse framgdr av kapitel 16.

AVSNITT 4: Atgiirder vid forsta hjilpen

- 4.1 Beskrivning av dtgirder vid fiorsta hjilpen
- Allménna héinvisningar:
Forgiftningssymptom kan upptrdda forst efter manga timmar. Av denna anledning krdvs ldkarovervakning i minst 48
timmar efter ett olycksfall.
Klddesplagg som fororenats med produkten skall omedelbart avidgsnas.
- Efter inandning:
Vid medvetsloshet ldgg och transportera patient stabilt i framstupa sidoldge.
Tillkalla likare omedelbart.
Se till att det finns frisk luft.
- Efter kontakt med huden:
Tvitta omedelbart med vatten och tvdl och spola ddrefter noggrant.
Om hudirritation kvarstar, kontakta likare.
- Efter kontakt med égonen: Spola 6gonen oppna i flera minuter under rinnande vatten och kontakta likare.
- Efter fortiring:
Tillkalla likare omedelbart.
Framkalla ej krdkning, tillkalla omedelbart ldkarhjdlp.
- 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrijda
Yrsel
Huvudvirk
Medvetsléshet
- Faror Risk for andningsbesvir.
-4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt krivs
Vid fortdring - magspolning.
Ldkarovervakning i minst 48 timmar.

AVSNITT 5: Brandbekimpningsatgdirder

- 5.1 Slickmedel

- Limpliga slickningsmedel:
CO2, slickningspulver eller spridd vattenstrdle. Storre brdnder skall bekdmpas med spridd vattenstrdle eller
alkoholbestindigt skum.
Anpassa brandbekdmpningsdtgdrderna till omgivningen.

- 5.2 Sérskilda faror som dmnet eller blandningen kan medfora

Vid brand kan foljande frigoras:
(Fortséttning pé sida 4)
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Kolmonoxid (CO)
- 5.3 Rdd till brandbekimpningspersonal
- Speciell skyddsutrustning:
Undvik att inandas explosions- och brandgaser.
Protection means for respiratory tract
- Ytterligare uppgifter Brandrester och férorenat slickningsvatten skall omhdndertas enligt myndigheternas foreskrifter.

AVSNITT 6: Atgiirder vid oavsiktliga utslipp

- 6.1 Personliga skyddsatgirder, skyddsutrustning och dtgirder vid nédsituationer
Obehdériga skall foras i sikerhet.
Anvdind skyddsutrustning. Hall oskyddade personer pd avstand.
Anvdnd andningsskyddsutrustning.
Hall dtslid fran antdndningskdllor.
- 6.2 Miljoskyddsdtgirder:
Ndr produkten kommit in i vattendrag eller avioppsndit, skall vederbérande myndigheter underrdttas.
Blanda ut med mycket vatten.
Férhindra produkten att tringa ner i avloppsndt/ytvatten/grundvatten.
- 6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering:
Sug upp med vitskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sagspdn).
Ombhdnderta fororenat material som avfall enligt punkt 13.
Se till att ventilationen dr tillrdcklig.
- 6.4 Hiinvisning till andra avsnitt
Information betrdffande siker hantering se kapitel 7.
Information betrdffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
Information betrdffande avfallshantering se kapitel 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- 7.1 Forsiktighetsmatt for siker hantering
Sorj for god ventilation/utsug pd arbetsplatsen.
Undvik bildning av aerosol.
- Hiinvisningar betrdffande brand- och explosionsskydd:
Hall atskild fran antindningskdllor - rék ej.
Skyddas mot virme.
Vidta dtgdrder mot elektrostatisk uppladdning.

- 7.2 Forhallanden for siker lagring, inklusive eventuell oforenlighet

- Lagring:

- Krav pa lagerutrymmen och behdllare: Forvaras endast i originalemballage.

- Hiinvisningar betriffande sammanlagring: Erfordras ej.

- Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren: Férvara behdllaren tdtt tillsluten.

- Lagringsklass:

- VbF-klass (Forordning om brinnbara dmnen): Utgdr

- 7.3 Specifik slutanvindning Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

AVSNITT 8: Begriinsning av exponeringen/personligt skydd

- Ytterligare hiinvisningar betriffande utformning av tekniska anliggningar: Inga ovriga uppgifter, se punkt 7.

- 8.1 Kontrollparametrar

- Amnen med yrkeshygieniska grinsvirden som bor évervakas:
71-36-3 b-butanol

OEL |Korttidsvirde: 90 mg/m> 30 ppm
Nivagrdnsvdrde: 45 mg/m?>, 15 ppm
H

(Fortséttning pa sida 5)
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141-43-5 2-aminoetanol

H

OEL |Korttidsvirde: 7,5 mg/m? 3 ppm
Nivagrdnsvdrde: 2,5 mg/m? 1 ppm

124-17-4 2-(2-butoxyethoxy)ethyl acetate

4

OEL |Korttidsvérde: 250 mg/m>, 30 ppm
Nivagrdnsvdrde: 130 mg/m?> 15 ppm

-DNEL

C9-C12 n-alkene, iso alkene, aromatics

Oral Systemic Long-term Effects
Dermal |Systemic long-term effects

Inhalativ | Systemic long-term effects

26 mg/Kg bw/day (Consumers)

44 mg/Kg bw/day (Industrial Workers)
26 mg/Kg bw/day (Consumers)

330 mg/m’ (Industrial Workers)

71 mg/m’ (Consumers)

71-36-3 b-butanol

Oral Systemic Long-term Effects
Inhalativ | Local long-term effects

3.125 mg/Kg bw/day (Consumers)
310 mg/m’ (Industrial Workers)
55 mg/m’ (Consumers)

141-43-5 2-aminoetanol

Oral Systemic Long-term Effects
Dermal |Systemic long-term effects

Inhalativ| Local long-term effects

3,75 mg/Kg bw/day (Consumers)

1 mg/Kg bw/day (Industrial Workers)
0,24 mg/Kg bw/day (Consumers)

3,3 mg/m’ (Industrial Workers)

2 mg/m’ (Consumers)

-PNEC
71-36-3 b-butanol
PNEC STP 2.476 mg/L (STP)
Soil 0,015 mg/Kg (Soil)
Soft Water 0,082 mg/L (Water)
Sea water 0,0082 mg/L (Water)

Sediment (soft water) | 0,324 mg/Kg (Soil)
Sediment (sea water) | 0,032 mg/Kg (Soil)

141-43-5 2-aminoetanol

PNEC STP 100 mg/L (STP)

Soil 0,0367 mg/Kg (Soil)
Soft Water 0,085 mg/L (Water)
Sea water 0,0085 mg/L (Water)

Sediment (soft water) | 0,434 mg/Kg (Soil)
Sediment (sea water) | 0,0434 mg/Kg (Soil)

- Ytterligare hiinvisningar: De vid framstdllningen gdllande listorna har anvdnts som utgdngspunkt.

- 8.2 Begriinsning av exponeringen
- Personlig skyddsutrustning:
- Allménna skydds- och hygienatgiirder:

Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.
Nedsmutsade, indrdinkta klidesplagg skall omedelbart tas av.

Tvitta hinderna fore raster och efter arbetet.

Undvik kontakt med 6gonen och huden.

(Fortséttning pa sida 6)
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- Andningsskydd:

@ gﬂ Andningsskydd rekommenderas.

Filter A/P2.
- Handskydd:

Skyddshandskar. (EN 374)

Handskar - losningsmedelsbestindiga
Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.
- Handskmaterial
Nitrilkautschuk
Handskar av PVC.
Rekommenderad materialtjocklek: > 0,5 mm
- Handskmaterialets penetreringstid
Fér blandning av nedanstdende kemikalier bor penetrationstiden uppgad till minst 480 minuter (permeation enligt EN 374
del 3: nivd 6).
- Ogonskydd

Tdtt slutande skyddsglasogon.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

- 9.1 Information om grundliggande fysikaliska och kemiska egenskaper

- Allménna uppgifter
- Utseende:
Form: Flytande
Firg: Morkgul
- Lukt: Losningsmedelaktig
- Lukttroskel: Ej bestimd.
- pH-virde: Ej bestdmd.
- Andring av tillstindet
Smdltpunkt / smiltomrdde: Ej bestimd
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: 100 °C
- Flampunkt: 40 °C
- Brandfarlighet (fast form, gas): Ej anvindbar.
- Tiandningstemperatur: 240 °C
- Sonderfallstemperatur: Ej bestdmd.
- Sjilvantindningstemperatur: Produkten dr ej sjdlvantdindlig.
- Explosiva egenskaper: Produkten dr ej explosionsfarlig, men bildning av explosionsfarliga angluft-
blandningar dr mojlig.
- Explosionsgrinser:
Nedre: 0,6 Vol %
Ovre: 7 Vol %
- Angtryck vid 20 °C: 23 hPa
- Densitet vid 20 °C: 0,88 g/cm?
- Relativ densitet Ej bestdmd.
- Angdensitet Ej bestimd.
- Avdunstningshastighet: Ej bestamd.

(Fortséttning pé sida 7)
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- Loslighet i / blandbarhet med
Vatten: Fullstindigt blandbar
- Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten: Ej bestimd.
- Viskositet:
Dynamisk: Ej bestdmd.
Kinematisk: Ej bestdmd.
-9.2 Annan information Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet stabil under normala forhdllanden
- 10.2 Kemisk stabilitet
- Termisk sonderdelning / forhdllanden som bér undvikas: Inget sonderfall vid dndamalsenlig anvindning.
- 10.3 Risken for farliga reaktioner Brandrisk.
- 10.4 Forhdllanden som ska undvikas Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.
- 10.5 Oforenliga material:
Reagerar med peroxider.
Reagerar med oxidationsmedel.
Brandrisk.
-10.6 Farliga sonderdelningsprodukter: Kolmonoxid och koldioxid

AVSNITT 11: Toxikologisk information

- 11.1 Information om de toxikologiska effekterna
- Akut toxicitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.

- Klassificeringsrelevanta LD/LC50-viirden:
64742-48-9 alifatnafta, medeltung
Oral |LD50|>5.000 mg/Kg (Rat)
Dermal | LD50|>3.000 mg/Kg (rab)
C9-C12 n-alkene, iso alkene, aromatics
Oral  |LD50|>15.000 mg/Kg (Rat)
71-36-3 b-butanol
Oral |LD50|2.292 mg/Kg (Rat)
Dermal|LD50|3.430 mg/Kg (Rabbit)
68439-46-3 Ethoxy Alchol C9-C11
Oral |LD50|4.600 mg/Kg (Rat)
Dermal | LD50|>2.000 mg/Kg (Rat)
141-43-5 2-aminoetanol
Oral |LD50|1.512 mg/Kg (Rat)
Dermal |LD50|2.504 mg/Kg (Rabbit)
784144-40-7 kvaterniir forening
Oral ‘LD50 ‘ >2.000-s5.000 mg/Kg (Rat)
61791-14-8 Coco amina 12 EO
Oral \LD50 \ >300-<2.000 mg/Kg (Rat)

- Primidir retningseffekt:
- Pd huden:

Orsakar allvarliga frdtskador pa hud och égon.
- Pd égat:

Orsakar allvarliga dgonskador.

- Luftviigs-/hudsensibilisering Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.
(Fortséttning pa sida 8)
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- CMR-effekter (cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska egenskaper)
- Mutagenitet i kénsceller Kriterierna for klassificering kan pd grundval av tillgdingliga data inte anses vara uppfyllda.
- Cancerogenitet Kriterierna for klassificering kan pd grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.
- Reproduktionstoxicitet Kriterierna for klassificering kan pd grundval av tillgingliga data inte anses vara uppfyllda.
- Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

Kan orsaka irritation i luftvigarna. Kan géra att man blir ddsig eller omtécknad.
- Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

Orsakar organskador genom lang eller upprepad exponering.
- Fara vid aspiration

Kan vara dodligt vid fortiring om det kommer ner i luftvigarna.

AVSNITT 12: Ekologisk information

- 12.1 Toxicitet
- Akvatisk toxicitet:

C9-C12 n-alkene, iso alkene, aromatics

LC50 (96h)
EC50 (48h)
EC50 (72h)

10-30 mg/L (Fish)
10-22 mg/L (Daphnia)
4,6-10 mg/L (Algae)

71-36-3 b-butanol

LC50 (96h)
EC50 (48h)
EC50 (96h)

1.376 mg/L (Fish)
1.328 mg/L (Daphnia)
225 mg/L (Algae)

68439-46-3

Ethoxy Alchol C9-C11

EC50 (48h)
EC50 (72h)
LC50 (48h)

1,1-10 mg/L (Daphnia)
1-10 mg/L (Algae)
>10-<100 mg/L (Daphnia)

141-43-5 2-aminoetanol

LC50 (96h)
EC50 (48h)
EC50 (72h)

349 mg/L (Fish)
65 mg/L (Daphnia)
2,5 mg/L (Algae)

- 12.2 Persistens och nedbrytbarhet Tensiderna i produkten dir litt biologiskt nedbrytbara.

- 12.3 Bioackumuleringsformdga Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

- 12.4 Rorlighet i jord Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

- Ekotoxiska effekter:

- Kommentar: Skadlig for fisk.

- Ytterligare ekologiska hiinvisningar:

- Allménna héinvisningar:
Vattenfororeningsklass 2 (Sjdlvutvdrdering): risk for vattenférorening.
Ldt ej tranga ner i grundvatten, vattendrag eller i kanalisation.
Risk for fororening av dricksvattnet redan ndr sma médngder trdinger ner i marken.
Den/de tensid(er) som ingdr i denna beredning uppfyller kriterierna for biologisk nedbrytning i forordning (EG) nr
648/2004 om tvdtt- och rengéringsmedel. Data som stéder detta pdstdende finns till férfogande for medlemsstaternas
behdoriga myndigheter, och kommer att géras tillgdangliga for dem vid direkt forfragan, eller vid forfragan fran tillverkare
av tvdtt- och rengoringsmedel.
Skadlig for vattenorganismer

-12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen

- PBT: Ej anvindbar.

-vPvB: Ej anvindbar.

- 12.6 Andra skadliga effekter Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

SE —
(Fortséttning pa sida 9)
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AVSNITT 13: Avfallshantering

- 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

- Rekommendation:
Storre rester av produkten utgor farligt avfall med hinvisning till Avfallsférordningen 2011:927
Far inte deponeras ihop med hushdllsavfall. Far inte tommas i avloppsnditet.

- Ej rengjorda forpackningar:

- Rekommendation: Avfallshanteras enligt myndigheters foreskrifter.

- Rekommenderat rengéringsmedel: Vatten, eventuellt med tillsats av rengoringsmedel.

AVSNITT 14: Transportinformation

- UN-nummer

-ADR, IMDG, IATA UNI1268

- 14.2 Officiell transportbenimning

-ADR PETROLEUMDESTILLAT, N.O.S.
-IMDG, IATA PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.
- 14.3 Faroklass for transport

-ADR, IMDG, IATA

- Klass 3 Brandfarliga viitskor

- Etikett 3

- Forpackningsgrupp

-ADR, IMDG, IATA i

- 14.5 Miljofaror:

- Marine pollutant: Nej

- 14.6 Sirskilda skyddsdtgirder Varning: Brandfarliga viitskor

- Kemler-tal: 30

- EMS-nummer: F-E,S-E

- Segregation groups Alkalis

- Stowage Category A

- 14.7 Bulktransport enligt bilaga 11 till Marpol 73/78 och

IBC-koden Ej anvindbar.

- Transport / ytterligare uppgifter:

-ADR

- Begrinsade méngder (LQ) 5L

- Reducerade miingder (EQ) Kod: E1
Hégsta nettomdngd per innerforpackning: 30 ml
Hégsta nettomdngd per ytterforpackning: 1000 ml

- Transportkategori 3

- Tunnelrestriktionskod D/E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

SE —
(Fortséttning pé sida 10)
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AVSNITT 15: Gillande foreskrifter

- 15.1 Foreskrifter/lagstiftning om imnet eller blandningen nir det giiller siikerhet, hiilsa och miljo

- Direktiv 2012/18/EU

- Namngivna farliga dmnen - BILAGA I Inga bestandsdelar dr listade.
- Seveso-kategorier P5c BRANDFARLIGA VATSKOR

- Triskelvirden (i ton) for tillimpning av krav for ligre niva 5,000 t

- Troskelvirden (i ton) for tillimpning av krav for évre nivd 50,000 t

- Forordning (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVII Villkor: 3

- Nationella foreskrifter:

- Klassificering enligt VbF (Férordning om brinnbara imnen): Utgdr
- Teknisk instruktion luft:

Klass | andel i %
NK 14,0

- Vattenfororening - riskklass: WGK 2 (Sjdlvutvdrdering): risk for vattenfororening.
- 15.2 Kemikaliesikerhetsbedomning: En kemikaliesikerhetsbedomning har ej gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

- Relevanta fraser
H226 Brandfarlig vitska och dnga.
H302 Skadligt vid fortiring.
H304 Kan vara dédligt vid fortiring om det kommer ner i luftvigarna.
H312 Skadligt vid hudkontakt.
H314 Orsakar allvarliga frdtskador pa hud och égon.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga ogonskador.
H332 Skadligt vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvigarna.
H336 Kan gora att man blir ddsig eller omtécknad.
H372 Orsakar organskador genom ldng eller upprepad exponering.
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med ldangtidseffekter.
H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

- Klassificering enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Brandfarliga vitskor Berdkningsmetod

Fritande eller irriterande pd huden Blandningens klassificering dr baserad pd
Allvarlig 6gonskada eller 6gonirritation berdkningsmetoder med utgdangspunkt i produktuppgifter
Specifik organtoxicitet (enstaka exponering) enligt Europaparlamentets och rddets forordning (EG) nr
Specifik organtoxicitet (upprepad exponering) 1272/2008.

Farligt for vattenmiljon - fara for fordréjda (kroniska)
effekter pd vattenmiljon

Fara vid aspiration Expertbedémning

- Omrdde som utfirdar datablad: Ma-Fra Laboratories
- Tilltalspartner: lab@mafra.it

- Forkortningar och akronymer:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VbF: Verordnung iiber brennbare Fliissigkeiten, Osterreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

(Fortséttning pa sida 11)
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LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Lig. 3: Brandfarliga vitskor — Kategori 3

Acute Tox. 4: Akut toxicitet — Kategori 4

Skin Corr. 1B: Frdtande eller irriterande pa huden — Kategori 1B

Skin Irrit. 2: Frdtande eller irriterande pa huden — Kategori 2

Eye Dam. 1: Allvarlig 6gonskada eller 6gonirritation — Kategori 1

Skin Sens. 1: Hudsensibilisering — Kategori 1

STOT SE 3: Specifik organtoxicitet (enstaka exponering) — Kategori 3

STOT RE 1: Specifik organtoxicitet (upprepad exponering) — Kategori 1

Asp. Tox. 1: Fara vid aspiration — Kategori 1

Aquatic Chronic 2: Farligt for vattenmiljon - fara for skadliga ldngtidseffekter — Kategori 2
Aquatic Chronic 3: Farligt for vattenmiljon - fara for skadliga ldngtidseffekter — Kategori 3

* Data dndrade gentemot foregdende version

(Fortséttning fran sida 10)
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